
Jetzt neu aus unserem Metall-Service-Center

Aluminiumfolie
Artikelübersicht:

Talix Aluminiumfolie glatt, weich

Talix Aluminiumfolie ist extrem hitzebeständig und 
hält, ohne mechanische Beanspruchung, Tempera- 
turen von bis zu 300°C stand. Dadurch ist sie ideal 
als Dampfsperre für Industrieisolierungen oder als 
Ummantelung von Begleitheizungen geeignet.  
Erhältlich in Stärken von 0,03 bis 0,10 mm sowie  
verschiedenen Längen und Breiten (siehe Tabelle), 
bietet Ihnen Talix Aluminiumfolie maximale Flexibilität.

Weitere kundenindividuelle Längen und Breiten nach  
Vereinbarung möglich. 

Artikel Stärke/
mm

Breite/ 
mm

Länge/ 
m

109160030 0,03 500 50

109160103 0,04 500 100

109160025 0,05 500 25

109160020 0,05 500 50

109160104 0,05 500 100

109160114 0,05 500 245

109160106 0,05 1.000 25

109160105 0,05 1.000 100

109160016 0,08 500 25

109160015 0,08 500 50

109160010 0,08 500 100

109160107 0,08 1.000 25

109160109 0,08 1.000 50

109160108 0,08 1.000 100

109160112 0,10 1.000 25

109160111 0,10 1.000 50

109160110 0,10 1.000 100
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