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Tali ® Bitumenband

Produktbeschreibung
Talix® Bitumenband ist ein selbstklebendes, dauerplastisches Bitumenband.
Kunststoff-Aluminiumverbundfolie kaschiert.

Einseitig mit einer reisfesten

Eigenschaften

+ Gute Oberflachenklebrigkeit umgehend nach Kontakt
+ Hohe Alterungsbestandigkeit

+ Keine Wasserdampfdurchlassigkeit

+ Witterungs- und UV-bestandig

+ Einwandfreie Distanzhaltung

+ Ldsungsmittelfrei

Anwendungshinweise

Die Haftflachen sollten weitgehend trocken, frei von Ol, Fett, Staub und sonstigen antiadhasiven

Bestandteilen sein.

Auf stark porosen Untergrinden, Beton, Glasbeton, Putz empfehlen wir einen Voranstrich.

Technische Daten

Tragermaterial

Aluminium-/Kunststoffverbundfolie

Bitumendicke

variabel 0,2 - 3,0 mm

Wasserdampfdiffusion

<0, g/m?dEN 12794

SD-Wert

>1.500 m

Trennlage

Silikonpapier, wahlweise PE-Folie

Klebstofftyp

Bitumen

Wasserbestandigkeit

dauerhaft bestandig

Klebkraft

hoch

Temperaturbereich

-20°C bis + 90°C

Verarbeitungstemperatur

-10°C bis + 40°C

Lagerung | ca.20°C
Haltbarkeit Praktisch unbegrenzt
Baustoffklasse | DIN 4102 / B2

Anwendungsgebiete

Talix® Bitumenband ist ein universell einsetzbares, kalt selbstklebendes Reparaturband. Geeignet zum
Abdichten, Verbinden, Isolieren von Anschlissen bei Rinnen, Dachfenstern, Lichtkuppeln, Kaminen,

Firstausbildungen,

Wanden,

Entwasserungsrohren, Antennenanschlussen, Metall- und

Kunststoffverbindungen, Fugen, Rissen usw.

Talix® Bitumenband eignet sich zum Verkleben auf Mauerwerk, Putz, Beton, Metall, Stahl, Holz, Glas,

Zink und Aluminium.
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Hinweis zur Verlegung

Das Silikonpapier entfernen und Band auf den Untergrund kleben. Das Band gut andricken (moglichst mit
einer Andruckrolle). Luftblaschen vermeiden.
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Zur Beachtung: Vorstehende Angaben kénnen nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgefiihrten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es
sich um circa-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der auBerhalb unseren Einflusses liegenden Verarbeitungs- und
Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunéachst ausreichende Eigenversuche
durchzufiihren. Eine Haftung fur konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet
werden.

The Best Part
. Haftungsausschluss

TaCke + Llndemann GmbH Unsere Produkte basieren auf sorgféltiger Forschung und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik.

Die bereitgestellten Daten und Hinweise werden nach bestem Wissen gegeben, jedoch ohne Gewahr. Alle
BeratgerstraBe 31-33 | 44149 Dortmund angegebenen Werte sind Durchschnittswerte, keine Maximal- oder Minimalwerte, und stellen keine
011022025 Garantien dar. Anderungen und Abweichungen sind maglich; technische Anpassungen behalten wir uns

ausdricklich vor.
Tel +49 (0)231 177770 Vor der Anwendung liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes fir den
Fax +49 (0)231 17 77 7-50 jeweiligen Einsatzzweck eigenstandig zu prifen. )

Wir Gbernehmen keine Haftung fUr Irtiimer, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder Anderungen. Daruiber
E-Mail  info@tacke-lindemann.de hinaus sind die geltenden Vorschriften, Regelwerke und DIN-Normen zu beachten.

Die Verwendung der Texte, Bilder und Zeichnungen, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung unzulassig.

Web  www.tacke-lindemann.de Es geften ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGE).



