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Talix® Butylband ist ein selbstklebendes, dauerplastisches Butylkautschukband. Einseitig mit einer reiRfesten

Polyester-Rein-Aluminiumverbundfolie kaschiert.

Eigenschaften

+ Sehr gute Oberflachenklebrigkeit umgehend nach Kontakt

+ Hohe Alterungsbestandigkeit

+ Keine Wasserdampf- und Gasdurchlassigkeit
+ Kein Schwund

+ UV-bestandig

+ Einwandfreie Distanzhaltung

+ Bestandig gegen Seewasser

+ Physiologisch unbedenklich

+ Korrosionsverhindernd

Anwendungshinweise

Die Haftflachen sollten weitgehend trocken, frei von Ol, Fett, Staub und sonstigen antiadhasiven

Bestandteilen sein.

Auf stark porosen Untergrinden, Beton, Glasbeton, Putz empfehlen wir einen Voranstrich.

Technische Daten

Tragermaterial

Rein-Aluminium-Polyesterverbundfolie (erhaltlich in unterschiedlichen Farben)

Butyldicke

variabel 02 - 3,0 mm

Dichte

cal, 12 g/cmsDIN 53479,23 -C

Gaspermation

< 0,01 g/m224h EN 1279.4

SD-Wert

>1.500 m

Trennlage

Silikonpapier, wahlweise PE-Folie

Klebstofftyp

Butylkautschuk (Polyisobutylen)

ReiBkraft langs

ca.MON/25bmm

ReiBdehnung

ca. 400%

Wasserbestandigkeit

dauerhaft bestandig, auch gegen Seewasser

Klebkraft

sehr hoch

Temperaturbereich

-40 °C bis + 160 °C

Verarbeitungstemperatur

-10 °Cbis + 60 °C

Farbe Butylkautschuk

schwarz / grau

Lagerung

ca.20-25°C

Haltbarkeit

unbegrenzt

Baustoffklasse

DIN 4102 / B2
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Anwendungsgebiete

Talix® Butylband wird zum Reparieren und Sanieren von verwitterten Fugen eingesetzt.

Daruber hinaus wird es zum Abdichten von Anschlussen, Nahten oder StoRen angewendet, bei denen eine
Gas- und Wasserdampfdiffusionsdichte zur Abdichtung erforderlich ist.

Das Produkt ist zur Erreichung der Standards DIN EN 1279-2 -3, geeignet.

Talix® Butylband ist silikonfrei und haftet auf Glas, Aluminium, Zink, verzinktem Stahl und Edelstahl,
Kunststoffen, Holz, Verbundwerkstoffen, Beton, etc.

Weitere Einsatzbereiche sind Automobilindustrie, Containerbau, Schiffbau, Kalte und Klimatechnik sowie fur
Dach-, Fenster-, und AuBenfassaden, Gewachshausbau, Apparatebau und Uberdachungen zur Verhinderung
von Wasserrtickstau bei der Uberlappung.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben kénnen nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgefiihrten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es
sich um circa-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der auBerhalb unseren Einflusses liegenden Verarbeitungs- und
Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zundchst ausreichende Eigenversuche
durchzuftihren. Eine Haftung flir konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet
werden.
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. Haftungsausschluss
TaCke + Llndemann GmbH Unsere Produkte basieren auf sorgféltiger Forschung und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik.
Die bereitgesteliten Daten und Hinweise werden nach bestem Wissen gegeben, jedoch ohne Gewahr. Alle
BeratgerstraBe 31-33 | 44149 Dortmund angegebenen Werte sind Durchschnittswerte, keine Maximal- oder Minimalwerte, und stellen keing

Garantien dar. Anderungen und Abweichungen sind maglich; technische Anpassungen behalten wir uns
ausdricklich vor.

Tel +49 (0)231 177770 Vor der Anwendung liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes fir den
Fax +49 (0)231 17 77 7-50 jeweiligen Einsatzzweck eigenstandig zu prifen. )

Wir Gbernehmen keine Haftung fUr Irtiimer, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder Anderungen. Daruiber
E-Mail  info@tacke-lindemann.de hinaus sind die geltenden Vorschriften, Regelwerke und DIN-Normen zu beachten.

Die Verwendung der Texte, Bilder und Zeichnungen, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung unzulassig.

Web  www.tacke-lindemann.de Es geften ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGE).



